Prehled technickych dat — lamely roletové ALUKON

M 311

vypénéna

Lamela

hlinikova

rolet. lamela

Technicka data

Vyska lamely:
Tloustka:
Kryci vyska:
Sila materidlu:
Véaha:

Max. $itka:
Max. plocha:
Vyrobni délka:

Jednotka baleni:

Tabulka vinuti pro 40 mm hfidel 8-hran. (vyska elementu)

100
125
138
150
165
180
205

Velikost
schranky

Tabulka vinuti pro 60 mm hfidel 8-hran. (vyska elementu)

125
138
150
165
180
205

Velikost
schranky

315
38

38,0 mm
7,2 mm
31,5 mm
0,33 mm
3,65 kg/m?
300 cm
6,5 m?

600 cm
360 m

60 cm
115cm
151 cm
188 cm
256 cm
315cm
408 cm

102 cm
127 cm
170 cm
216 cm
257 cm
404 cm

M 317
vypénénd
hlinikova

rolet. lamela

37
43,3

43 mm

7,6 mm
37,0 mm
0,30 mm
2,80 kg/m?
290 cm
6,5 m?
600 cm
360 m

68 cm
127 cm
160 cm
209 cm
272 cm
326 cm
435 cm

88 .cm
132 cm
180 cm
235cm
306 cm
417 cm

Barvy roletovych lamel (standartni a zvlastni barvy)

Upozornéni pfi vybéru bia

barvy:

u lamel ve svétlych
barvach a v imitaci nerezi
muze dochazet ke svételné

svétle 3edd

spolu s hnéda

svétle bézova

reflexi. Barva ovliviiuje CHiDEEL
tepelnou ochranu pfi Krém. bild
letnich vysokych podobny RAL 9001

teplotach.

bila

svétle 3edd

spolu s hnéda spolu s hnéda

svétle bézova

svétle bézova
pirodni

svétlejsi Seda
santiago Seda
krém. bila
podobny RAL 9001

sv. slonovd kost
podobny RAL 1015

podobny RAL 7016
Sedy hlinik
podobny RAL 9007

mech. zelend
podobny RAL 6005

samet Seda

bronzova

jedl. zelend
podobny RAL 5011

imitace nerezi

purpur. cervena
odobny RAL 3004

M 337
vypénéna
hlinikova

rolet. lamela

37,2

svétle 3eda

krém. bild
podobny RAL 9001
sv. slonova kost

podobny RAL 1015

43,6

43,6 mm
8,8 mm
37,2 mm
0,30 mm
2,90 kg/m?
320cm
7,0 m?

600 cm
324 m

56 cm
104 cm
129 cm
166 cm
215cm
255cm
348 cm

77 cm
112 cm
148 cm
192 cm
237 cm
337cm

podobny RAL 7016

imitace nerezi

M 328-N
vypénéna
hlinikova
rolet. lamela

37
4

7.8

42,7 mm
7,8 mm
37,0 mm
0,28 mm
2,6 kg/m?
270 cm
5,8 m?
600 cm
360 m

73 cm
139 cm
172 cm
216 cm
264 cm
326 cm
436 cm

107 cm
158 cm
206 cm
253 cm
305cm
411cm

bila

svétle 3eda

MY 442
vypénéna
hlinikova

rolet. lamela

48.8

s

48,8 mm
9,3 mm
42,0 mm
0,30 mm
2,85 kg/m?
400 cm
8,5 m?
600 cm
216 m

76 cm
105 cm
134cm
190 cm
236 cm
296 cm

bild

svétle Seda

spolu s hnéda

spolu s hnéda

svétle bézova

prirodni

krém. bild
podobny RAL 9001
sv. slonova kost
podobny RAL 1015

anthrazit. Sedd
mech. zelena

ofech
jamaica-hn

piskova bézova

svétle bézova
prirodni

weiB 9016
svétlejsi Seda
krém. bila
podobny RAL 9001

sv. slonova kost
podobny RAL 1015

podobny RAL 7016
Sedy hlinik
podobny RAL 90

obny RAL
zlaty dub

purpur. ervena

piskova bézova
odobny RAL 5011
kfemen 3eda
podobny RAL 7039

hlubinna ¢erna

M 511

vypénéna
hlinikova
rolet. lamela

"

66,6 mm
14,0 mm
55,0 mm
0,49 mm
5,00 kg/m?
530 cm
13,0 m?
600 cm
120 m

bila

svétle 3eda

spolu s hnéda spolu s hnéda

svétle béZova

pfirodni

krém. bila
podobny RAL 9001
sv. slonova kost
podobny RAL 1015
anthra; da

d|
odobny RAL 7016

ob) L 7016
teak

M 521

vypénéna
hlinikova
rolet. lamela

52,2
60
52

60,0 mm
12,7 mm
52,2 mm
0,36 mm
3,10 kg/m?
380 cm
8,0 m?

600 cm
192 m

90 cm
125cm
150 cm
220 cm
280 cm

bila bild
svétle Seda svétle 3eda
svétle bézova
piirodni prirodni

svétlejsi Seda

M 520
vypénéna
hlinikova

rolet. lamela

60,0 mm
13,0 mm
52,0 mm
0,36 mm
3,10 kg/m?
380 cm
8,0 m?

600 cm
168 m

52 cm
78 cm
100 cm
142 cm
183 cm
251cm

svétlejsi sedd

santiago Sedd santiago Sedd
krém. bild krém. bila
podobny RAL 9001 podobny RAL 9001
sv. slonova kost sv. slonova kost

podobny RAL 1015

odobny RAL 9007
podobny RAL 6005

samet Sedd

JEIYE mai da

M 520 bude vyfazena na
konci roku 2016 ze sortimentu

podobny RAL 1015

odobny RAL 7016
Eedy’ hlinik
podobny RAL 9007

mech. zelend
odobny RAL 6005

samet Seda

M 550
vypénéna
hlinikova

rolet. lamela

34

65,3 mm
13,5 mm
55,0 mm
0,43 mm
4,30 kg/m?
400 cm
10,0 m?
600 cm
120 m

bild bila
svétle 3eda svétle 3eda
svétle bézova

pfirodni

pfirodni

sv. slonovd kost
podobny RAL 1015

RAL 7016

bronzové
drevo-tea

A9

jednosténna
hlinikova
rolet. lamela

38,3 mm
6,0 mm
34,0 mm
0,40 mm
1,65 kg/m?
200 cm
3,5m?
600 cm
120 m

172 cm
327 cm
358 cm

269 cm
324 cm

spolu s hnéda spolu s hnéda svétle bézova

svétle bézova

pastel. modra

V37

protlaéovana
hlinik. dvoustén.
rolet. lamela

E55

protlaéovana
hlinik. dvoustén.
rolet. lamela

RM 37

plastova
roletova lamela

[]
|
1
7.8
43,0 mm
7,8 mm
36,6 mm
0,70 mm
3,60 kg/m?
200 cm
2,9 m?
600 cm
240 m

2
9
)

62 cm
121cm
154 cm
197 cm
239 cm
312cm

77 cm
114 cm
179 cm
230 cm
307 cm

bila bila
svétle Seda
svétle bézova
krémova

svétlejsi Seda

43,3 mm
8,5 mm
37,1 mm
1,00 mm
7,00 kg/m?
350 cm
8,5 m?

580 cm

58 m

89 cm
122 cm
159 cm
200 cm
245cm
330 cm

78 cm
108 cm
145 cm
185cm
234 cm
330cm

556

14,1

65,6 mm
14,1 mm
55,6 mm
1,00 mm
8,50 kg/m?
500 cm
13,0 m?
580 cm

58 m

ALUKON struktur. barev

pemeics s

30 dodavanych strukturovanych RAL-barev najdete
v nasem prehledu RAL-barev.

ALUKDN

S Y S T E M

MY 442-H

hlinikova
s tvrdou pénou
rolet. lamela

@

o

Y <
2.3

s

48,8 mm
9,3 mm
42,0 mm
0,30 mm
4,32 kg/m?
400 cm
8,5 m?
600 cm
216 m

76 cm
105 cm
134cm
190 cm
236 cm
296 cm

bila

svétle Seda

svétle bézova
pfirodni

krém. bild
podobny RAL 9001

sv. slonova kost
podobny RAL 1015

bila

M 511-H
hlinikova
s tvrdou pénou
rolet. lamela

i

66,6 mm
14,0 mm
55,0 mm
0,49 mm
7,50 kg/m?
530 cm
13,0 m?
600 cm
120 m

Uvedend vyska elementu u vypénénych roletovych lamel byla dosazena pfi nearetovaném pancifi aret. klipsy. Pod vyskou se rozumi vyska hotového rolet. elementu (od spodni hrany vodici listy k vrchni hrané schranky). Uvedené rozméry maji slouzit jako technicky podklad. Velikosti bald byly zjistény statistickou metodou. Zku$ebni podminky: 3itka elementu 260 cm, pfi teploté 20°, jednotlivé dily (schranka, hiidel, atd.) systém ALUKON.
Pfi zméné podminek (mraz, pouZiti jinych dild) maze dojit ke zméné velikosti navinG na hfidel a tim dalsich tdajd. Rozdily v barvach jsou zptisobeny tiskem. Technicka data se vztahuji vyluéné k lamelam a ne k findlnimu roletovému a nebo vratovému elementu. U findlnich produkt je tfeba zohlednit dalsi technické a pravni podminky, jako napf. zatfidéni odolnosti proti vétru, normy, pfedpisy, maximalni velikost a maximélni plochu.

Ceny najdete v aktudlnim ceniku.

Ztikame se odpovédnosti za chyby tisku. Vyhrazujeme si pravo na technické zmény.

Stav 07/2016 cz.

Obj. ¢islo. 897120601



